
1 Obere Befestigung

An der Front des Speedkids befi nden sich 
Schlaufen.

Hängen Sie die Adapterhaken in die Schlaufen, 
der beiden unteren Befestigungsklemmen der 
Babyschale/Hängematte ein.

Sie benötigen die Adapterhaken AH2!

Unter dem Dach des Speedkids befi ndet sich 
eine Querstange.

Sie benötigen hier keine Adapterhaken!

Drücken Sie die vorhandenen Befestigungsklem-
men auf die obere Querstange (diese kann mit 
Stoff bedeckt sein).

2 Untere Befestigung

3 Sicherungskarabiner
(bei Hängematte)

Der Speedkid hat eine Befestigungsmöglichkeit 
auf der Sitzfl äche, mittig unter der Hängematte.

Hängen Sie den Sicherungskarabiner, der sich 
unterhalb der Hängematte befi ndet, direkt in die 
sich mittig auf der Sitzbank befi ndliche Schlaufe 
ein.

Sie benötigen hier kein Triangelgurtband!

Hängen Sie die seitlichen Sicherungshaken der 
Babyschale/Hängematte in die entsprechenden 
Schlaufen auf der Sitzbank ein.

4Seitliche Gurtbänder 
befestigen

2x 
Adapterhaken AH1 

Adapterteile für 
die obere 
Befestigung

Lieferumfang

2x 
Adapterhaken AH2 

Adapterteile für 
die untere 

Befestigung

Hinweise

Für weitere Sprachen dieses Benutzerhandbuches 
folgen Sie dem Link:
www.handbuchubuh.qeridoo.de

Achtung!
Die Aussagen in dieser Dokumentation sind nicht als 
Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften zu 
verstehen. Bei aller Sorgfalt können technische Unge-
nauigkeiten oder Auslassungen nicht ausgeschlossen 
werden. Einzelne Informationen können bei Bedarf 
kurzfristig und ohne gesonderte Mitteilung geändert 
werden.

Achtung!
Stellen Sie immer sicher, dass die Parkbremse Ihres
Anhängers festgestellt ist, um das Wegrollen während 
des Einbaus oder des Festschnallens des Kindes, zu 
vermeiden. 

1x 
Triangelgurtband TG1

Adapterteil für die 
mittlere Befestigung 
der Hängematte



6 Untere Gurtbänder 
festziehen

5 Obere Gurtbänder 
festziehen

Mit Adapterhaken

Fädeln Sie das Gurtband der Adapterhaken durch 
die jeweilige Schlaufe am Anhänger.

4Untere Befestigun-
gen anbringen

Verschließen Sie die Gurtbänder mit Hilfe der 
Gurtschnallen.

Universaladapter
Babyschale | Hängematte

Benutzerhandbuch 

V I D E O A N L E I T U N G

www.va-ubuh.qeridoo.de

für Speedkid1 & Speedkid2

8 Neigung anpassen

Zu steil Zu fl ach

Die Neigung der Hängematte/Babyschale kann 
durch das Anpassen der Längen der Gurtbänder 
beeinfl usst werden.

Lockern Sie die oberen
Gurtbänder und ziehen
Sie die unteren ent-
sprechend nach.
Überprüfen Sie die seit-
lichen Gurtbänder und 
ziehen diese bei Bedarf 
ebenfalls nach.

Lockern Sie die unteren
Gurtbänder und ziehen 
Sie die oberen entspre-
chend nach. 
Überprüfen Sie die seit-
lichen Gurtbänder und 
ziehen diese bei Bedarf 
ebenfalls nach.

Achten Sie auf einen festen Sitz der gesamten 
Hängematte/Babyschale.

Sollten Sie einen
Qeridoo Speedkid2 2020 haben und Ihr 

Produkt rechts oder links montieren wollen, 
folgen Sie dem Link:

www.universaladapterbuh.qeridoo.de


